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Simplicidade e Precisao

O novo Neuroestimulador Micromar OpusOne foi desenvolvido com foco em usabilidade. Seu novo
design verticalizado favorece a visualizacdo dos pardmetros durante o procedimento, além de ganho de

espaco no centro cirurgico.

Utilizando moderna tecnologia, o equipamento possui um novo software que oferece visualizacdo de todos os

parametros em tempo real, além de permitir o ajuste da corrente durante a estimulacao.

“Com o OpusOne o procedimento cirurgico é mais seguro, possibilitando a

preservacdo de areas sadias e diminuindo o risco de complicacées ao paciente.”



Nova tela Touch Screen

Facilidade na configuracao e visualizacao de parametros

Sua nova interface de facil visualizacdo possui
tecnologia Touch Screen, deixando os ajustes dos
parametros mais rapidos e dinamicos. Além desta
opcao, se for de preferéncia do usuario, é possivel
utilizar a tecla "Function” em conjunto com o
botdo principal do aparelho para configuracdo dos

parametros.
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Através da tela de navegacédo é possivel realizar o

ajuste fino de todos os parametros de estimulacao,

como: Frequéncia, Largura de Pulso e Corrente,
além dos formatos de onda - pulso monofasico

positivo ou bifasico positivo e negativo.
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DEFINICAO DE PARAMETROS

*Trés diferentes tipos de ondas - monofasica
positiva ou bifasica positiva e negativa;

* Novos niveis nos parametros da frequéncia -
de 1Hza 200 Hz;

 Software intuitivo e pratico;

* Visualizacao simultanea de todos os
parametros em um unico display;

* Bloqueio automatico das funcdes durante sua

recarga, evitando possiveis riscos ao paciente.

MODO ESTIMULACAO

* Indicacdo sonora e visual de estimulacao;

* Monitoramento continuo dos valores de
impedancia e corrente entregue;

* Ajuste de corrente durante o procedimento:
auxilia o médico em tempo real na localizacao

da area desejada.




Atributos que Fazem
a Diferenca

Leve e compacto, o novo Neuroestimulador possuiuma  Recarregavel, o novo OpusOne oferece uma

alca que facilita o deslocamento do equipamento, autonomia de uso de 5 horas. Seu painel frontal possui
além de contar com um exclusivo e personalizado leds que ajudam a evitar contratempos durante o
case de armazenamento e transporte que o protege procedimento cirurgico, além da sinalizacao sonora
por completo. durante a estimulacao.
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Conectores padréo Touch Proof 21,5mm Alca de transporte



Eletrodos Bipolares
para Neuroestimulacao

Os eletrodos de Neuroestimulacdo Micromar realizam a estimulacao dos
neurdnios, mapeando e identificando as areas do sistema nervoso central e
periférico com precisao, a fim de obter uma resposta que comprove o local

onde o médico esta em contato.

O produto oferece possibilidade de uso em procedimentos na area motora e

dalinguagem, localizacdo e estimulacdo de nervos craniais e periféricos.

Através de sua navegacao rapida e funcional, o Neuroestimulador OpusOne

é ideal pararealizar aplicacdes como:

- Mapeamento cortical;
- Localizacao seletiva de nervos;
- Ressecao tumoral;

- Estimulo de nervos periféricos.




Eletrodos Bipolares Cddigo Descricao

:ﬁ< SPO00010FAA Eletrodo Descartavel para Neuroestimulacdo com Ponta Angulada.
= SP000020FAA Eletrodo Descartavel para Neuroestimulagdo com Ponta Reta.
Dy SPO00030FAA Eletrodo Descartavel para Neuroestimulagdo com Ponta Curva.
— SPO00040FAA Eletrodo Descartavel para Neuroestimulacao com Ponta Concéntrica.

Especificacoes Técnicas:

Peso: 3kg

Dimensdes: 26 cmx 17 cmx 29 cm

Tensao de Alimentacdo: 110/220V; 50/60 Hz.
Bateria: 2 unidades

Tempo de Recarga: 8 horas

Autonomia de Trabalho: 5 horas de autonomia

Corrente: 0,1 até 10mA
Frequéncia: 1 até 200 Hz

Largura de Pulso: 0,1 até 4,0ms
Tipo de onda: Monofasica positiva e

Bifasica (positiva e negativa)

Display: Touchscreen 4.3"

Indicadores Luminosos: 4 indicadores

Distribuidor Principal: Distribuidor Autorizado:
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POR - VER:01 -12/03/2019. Todas as marcas citadas neste catalogo sdo de propriedade da Micromar.

As imagens deste catalogo sdo meramente ilustrativas. Consulte a disponibilidade dos produtos Micromar em sua regido.

Micromar Ind. Com. Ltda. Micromar Europe S.L. Redes Sociais

Av. Marginal ao Cérrego da Serraria, n° 168 Calle Alemania 1,1C www.micromar.com

Postal Code: 09980-390 CP 45005 facebook.com/micromar

Diadema - Sao Paulo - Brasil Toledo - Spain instagram.com/micromarneurosurgery
Telefone: +55 11 4057-5722 Phone: +34 925718 022

info@micromar.com info@micromareurope.com



